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Las imágenes que se utilizaron en el archivo 
deberán estar inscrustadas o enviadas por separado 
(calidad mínima 300 dpi)

Archivos editables en formato adobe illustrator o 
adobe photoshop (extensión .pdf deberán ser 
editables)

Las tipografías usadas en el diseño deberán enviarse 
por separado o enviar el diseño en curvas / contornos 
(para convertir: Mac: cmd+shift+O / PC: ctrl+shift+O)

Al momento de crear tu archivo el perfil de color 
deberá ser en CMYK (RGB provoca cambios 
drásticos en la impresión), recuerda que podemos 
igualar hasta el 90% de Pantone

Diseños creados a medida real (100%) con rebase 
de 3 mm, indicar radios de esquinas o trazo de 
suaje

Para materiales metalizados o transparentes, enviar 
caracterización de cama blanca o indicar que áreas 
del diseño serán metalizadas o transparentes

FORMATO

IMÁGENES

TIPOGRAFÍAS

PERFIL DE COLOR - CMYK

MEDIDA

CAMA BLANCA

Importante:
No aplicar Overprint en elementos blancos

No bloquear elementos de diseño o capas que deberían ser impresos

No archivos Corel Draw, Autocad o cualquier formato Office 

Nuestro tiempo de envío comienza a partir de la autorización de Print Card, revisa los acuerdos de compra con tu agente comercial.


